GRUNDFOS BUILDING SERVICES

HYDRO SOLO-E OPTIMUM

OPTIMALNI PROVOZ
A PRIZPUSOBENI

- pro aplikace zvysovani tlaku
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VVZDY OPTIMALIZOVANY
PROVOZ :
PROSTREDNICTVIM VY-
SOCE UCINNE CERPACI
STANICE SE ZVYSOVA-
NiM TLAKU

Rada Grundfos Hydro Solo-E Optimum pfinasi podstatné vice
nez ucinné cerpadlo s dodatecnym vybavenim pro aplikace

zvysovani tlaku.

Ziskavate plné optimalizovanou cerpaci stanici s regulaci na
konstantni tlak, vypoctem prltoku a instalaci ,pfipojit
a Cerpat” pro okamzity, vzdy optimalizovany provoz. Graficky
displej zabudovany v cerpadle poskytuje prehled provozu
stanice v redlném case.

+ Snadna a rychla instalace - staci pfipojit a Cerpat

Vysoky komfort a provozni bezpecnost - ochrana proti chodu

na sucho a proti kavitaci

+ Sledovani pritoku a ochrana systému - zdokonaleny
algoritmus vypoctu pritoku

+ Snadno dosazitelny prehled provozu - zabudovany graficky

displej

Dodavka jedné optimalizované stanice jednoduSe znamena
moznost ucinnéjsiho feseni, nez kdybyste jednotlivé prvky
spojovali sami. Neskoncite proto s jednim pfedimenzovanym
cerpadlem nebo systémem, jehoz Udrzba je drahd a v pribéhu
zivotnosti nakonec mnohem drazsi.

UCINNE ZVYSOVANI TLAKU TAM, KDE TO
POTREBUJETE

Tyto Cerpaci stanice jsou navrzeny k pfenosu a zvySovani
tlaku cisté vody v komercnich budovach nebo k zvySovani
tlaku v jinych systémech, napriklad systémech uzitkové vody
a zavlazovani.



KOMPLETNI CERPACI STANI-
CE SE ZVYSOVANIM TLAKU,
PRIPRAVENA K INSTALACI

Cerpaci stanice Grundfos Hydro Solo-E Optimum je kombinovana jednotka obsahujici ¢erpadlo Grundfos CR, uzaviraci ventily,
vytlaéné potrubi, snimac tlaku a membranovou tlakovou nadobou.

Je dodavana jako kompletni, predem smontovana a radné odzkousena stanice, pfipravena k instalaci.

Systém zahrnuje:

Vertikalni procesni vicestupnové odstiedivé (CRIE)
cerpadlo s motorem IE5 a integrovanym VFD s grafickym
displejem

Membranova (tlakova) nadoba
umoznujici zastaveni cerpadla pfi
nizkém praitoku k zvyseni ucinnosti
systému

Hlavni vypinac

A

Zpétny ventil pro
zabranéni zpétného
prutoku, kdyz je
cerpadlo zastaveno

Proudovy ventil -
specialni  kulovy
ventil pro pripojeni
tlakové nadoby

Uzaviraci ventily pro
snadnou  udrzbu

systému k zajisténi cirkulace
vody uvnitf nadoby
S e

{

Analogovy snimac tlaku
pro sledovani podminek na
privodu a pro ochranu proti
chodu cerpadla na sucho

Analogovy snimac tlaku
pro sledovani a regulaci
vytlaéného tlaku

S

Zékladni deska z nerezové oceli,
nainstalovana ve vyrobnim zévodé
Pfivodni a vytlaéné potrubi s tHumidi VIBFIE

z nerezové oceli ‘




IMPOZANTNI SESTAVA
TECHNOLOGIE, UCINNOSTI
A SNADNEHO POUZIVANI

JEDINECNY GRAFICKY DISPLEJ NA CERPADLE

Systém je predprogramovany a odzkouseny ve vyrobnim zavodé a poskytuje snadny pristup k provoznim datlim a nastaveni
Cerpadla.
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PREDPROGRAMOVANE FUNKCE POSKYTUJICI * Vypocet priitoku
DUSEVNiIi POHODU Algoritmus vypoctu pratoku v softwaru pro motory Grundfos
E pocita pritok z tlaku na vstupu a vystupu, z otacek cerpadla,

Rada predprogramovanych potfebnych a jedineénych funkci
BN LGe v e X vykonu a charakteristické kfivky cerpadla

zajistuje okamzité optimalizovany provoz a Usporu nakladd

po celou dlouhou Zivotnost systému: » Ochrana proti kavitaci (limit priitoku)
Chrani cerpadlo proti provozu mimo doporuceny rozsah priitoku
* Regulace na konstantni tlak a snizuje riziko kavitace

Spravny tlak vody bez ohledu na spotfebu s energeticky
ucinnym provozem a snizenymi vodnimi razy « Reléovy vystup chodu/alarmu

Snadna a jednoducha integrace napriklad do systému BMS
» Ochrana proti chodu na sucho

Mensi riziko poskozeni ¢erpadla a nizsi naklady na udrzbu



p
[kPa]
1200

1100
1000
900
800
700

600

Spravné dimenzované cerpadlo pro ucinny
a optimalizovany systém se zvySovanim tlaku
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- LigTec je bezpecnostni zafizeni, coz znamena, ze Cerpadlo se okamzité zastavi,
kdyz snimac detekuje poruchu na kabelu snimace nebo v elektronice.

Prislusenstvi

Pro stanici Grundfos Hydro Solo-E Optimum je k dispozici
fada prislusenstvi.

PRENOSOVE ROZHRANI FIELDBUS

Koncepce provozni sbérnice Grundfos je idealnim feSenim pro kompletni fizeni cerpadel a Cerpacich systém.
Modul prenosového rozhrani (CIM) umoznuje prenos dat prostrednictvim otevienych a interoperabilnich siti.

Protokol Nazev Cislo dilu

LON CIM 100 96824797
Profibus DP CIM 150 96824793
Modbus RTU CIM 200 96824796
GSM/GRPS CIM 250 96824795
GRM* CIM 270 96898815
BACnet CIM 300 96893770
PROFITNET IO

Q"Aocaﬁﬁspm CIM 500 98301408
GRM*IP

* Dalkové fizeni Grundfos

GRUNDFOS GO - RiZENi MOBILNIHO CERPADLA

Rizeni Grundfos GO navrzené k zajisténi Uspory €asu vlastnika cerpadla je nejkomplexnéjsi platforma pro fizeni
mobilnich cerpadel na trhu poskytujici intuitivni dalkovou podporu a pfistup k online nastrojéim Grundfos a Setfici
drahocenny cas pfi provadéni zaznam( a sbéru dat.

Verze Grundfos GO Remote Cislo projektu

Grundfos MI 204 98424092
Sada Grundfos MI 204 98612711
Grundfos MI 301 98046408

SNIMAC LIQTEC - SNIMAC CHODU NA SUCHO A TEPLOTY V JEDNOM

Kromé ochrany proti chodu na sucho tento snimac LigTec zabranuje poskozeni
Cerpadla v dlisledku nadmérnych teplot kapaliny. Pokud snimac LigTec detekuje
teplotu kapaliny vyssi nez 130 °C (266 °F), okamzité zastavuje cerpadlo. Snimac

Cislo vyrobku: 99337830
Pripojka %" :




Technicke udaje

C5 4

Poznamka: Veskeré jednotky jsou v [mm], pokud neni uvedeno jinak.
Omezeni: Tento zjednoduseny rozmérovy vykres neuvadi viechny podrobnosti a nemusi znazornovat presnou
konfiguraci systému. Pouze pro informaci o rozmérech.

Vyrobek Typ  Motor Proudpfi Napajeci Napajeci Pripojka

c. Cerpadla [kW] pln.zatizeni napéti napéti  vstupni/

[A] [V] I\ vystupni
99432874 | CRIE37 | 075 |4,70-3,90 | 1x200-240 18 Rp1"1/4 611 | 12 | 465 | 4025 | 158.5 | 912 | 568 | 344
99432875 | CRIE5-5 11 6,70 -5,60 | 1x200-240 18 Rp1"1/4 620 | M2 | 465 [ 4025 | 1585 | 912 | 568 | 344
99432876 | CRIES5-7 1.5 9,10-7,60 | 1x200-240 18 Rp171/4 710 | M2 | 465 | 4025 | 1585 | 912 | 568 | 344
99432877 | CRIE5-9 2.2 415-3,40 | 3x380-500 18 Rp1"1/4 804 | 112 | 465 | 402.5 | 1585 | 912 | 568 | 344
99432878 | CRIE10-3 15 9,10-7,60 |1x200-240 18 Rp11/2 699 | 142 | 465 | 479 2208896 98RSGON NS0
99432879 | CRIE10-3 25 4,15-3,40 3 x 380-500 18 Rp1'1/2 739 | 142 | 465 | 479 220889698 RSO GRINST 0
99432880 | CRIE 15-2 3.0 6,20-5,00 | 3x380-500 18 Rp 2" 816 | 152 | 465 | 479 220 | 1188 | 681 | 507
99432881 | CRIE15-3 40 |7,60-6,20 |3 x380-500 18 Rp 2” 861 | 152 | 465 | 479 220 | 1188 | 681 | 507

Dalsi informace jsou uvedeny v prospektu dat Hydro Solo-E dostupném ve stredisku vyrobk( Grundfos.

PRO URCENI VELIKOSTI VASEHO SYSTEMU SE ZVYSOVANIM Viz product-selection.grundfos.com
TLAKU POUZIITE STREDISKO VYROBKU GRUNDFOS

Stredisko vyrobkl Grundfos obsahuje volné pristupny digitalni katalog
vyrobkd a nastroj pro urceni velikosti poskytujici na jednom misté pristup ke

vsem informacim o vyrobcich, véetné krivek cerpadel, CAD vykresd a servisnich
prirucek. Stredisko vyrobkd Grundfos, dostupné online a jako prirucni (offline)
vydani, je optimalizovano pro prohlizeni na mobilnich zafizenich, napriklad
chytrém telefonu nebo tabletu.




be think innovate

Informace o Grundfos Building Services

Od rodinnych domU az po komeréni budovy
a na vsech urovnich oblastni energetické
sité spolecnost Grundfos zajistuje kompletni
feseni.

Nazev Grundfos, logo Grundfos a slogan Be—Think—Innovate jsou registrované ochranné znamky vlastnéné spolecnosti Grundfos Holding A/S nebo Grundfos A/S Dansko. V3echna prava celosvétové vyhrazena. 0818/BUILDING SERVICES/4010375-BrandBox

Grundfos Sales Czechia
gnd Slovakia s.r.o.
Cajkovského 21

Zios%sgl%r?%uc GRUND FOS P\

www.grundfos.com



