NOVA ALPHA2 NAM DAVA NOVE MOZNOSTI POUZITI MALYCH OBEHOVYCH CERPADELPRO
RODINNE DOMY. VESTAVENE JEDNOSMERNE KOMUNIKACNI ROZHRANI ALPHA2
UMOZNUJE RYCHLE A SNADNE SERIZENI VSECH RADIATORU V DOME. '
TYTO PREDNOSTI OCENi NEJEN INSTALATERI, ALE PREDEVSIM MAJITELE DOMU, KTERI
MOHOU DIKY ALPHA2 VYRAZNE SNIZIT NAKLADY NA VYTAPENI.

ALPHA Reader je dopliikovy komunikaéni modul pro
Cerpadla ALPHA2. Umoznuje jednocestnou komunikaci

mezi cerpadlem a chytrym telefonem nebo tabletem.

Pomoci mobilni aplikace Grundfos GO Balance muizete
provadét propocty pozadovanych pritokt u otopnych
téles a systémd podlahového vytapéni.

Aplikace je velice jednoducha a provede uzivatele
krok po kroku celym procesem nastaveni
hydraulického vyvazeni viech otopnych téles a zén
podlahového vytapéni vdomé. | v soustavach

s narocnymi provoznimi podminkami bude
ALPHA?2 garanci vysoké cinnosti a dlouhodobého
bezproblémového provozu bez rizika blokace
rotoru po celou dobu své Zivotnosti.*

ALPHA2 vam dale nabizi:

o Zadna blokace rotoru — spolehlivy provoz
minimalizuje potfebu servisnich zasah.

Chranéno proti chodu nasucho — vestavéna aktivni
ochrana zajistuje dlouhou Zivotnost cerpadla i za
mimoradnych situaci.

Automaticka regulace — automaticky najde

nastaveni s nejlepSim vyvazenim tepelného

komfortu a tcinnosti (funkce AUTOADAPT).

o Nejuéinnéjsi cerpadlo na trhu— ALPHA2 jepodle = = NG »
testd asociace VDE nejucinnéjsi obéhové cerpadlo ‘ j

ve své tride*.
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Robustni start

ALP HAz | po dlouhych odstavkach tst:;erperﬂg'do tohoto rezimu
systemu je opétovne spusteni pracuje ¢erpadlo béhem letnich

Cerpadla bezproblémové. P L PR
mésicd pfi minimalni spotfebé

ALPHA Reader
ALPHA Reader je doplrikovy cte-
ci modul pro Cerpadla ALPHA2.
UmozZnuje jednocestnou ko-
munikaci mezi cerpadlem
a chytrym telefonem nebo
Nepiekonatelna energeticka tabletem.
ucinnost
Podle testd provadénych asociaci

VDE je cerpadlo ALPHA2 energeticky

nejucinngjsi obéhové cerpadlo na
Snadna instalace trhu diky zdokonalenému motoru
Diky konektoru ALPHA je a hydraulice.
instalace velice jednoducha
a rychld, podobné jako je
velmi snadné nasazeni
izola¢nich krytd.

V pripadé blokace rotoru — X P L
krouticiho momentu v obou SOUStaYU,a Jejii soucasti proti %é
smérech otaceni zbavi obézné usazeninam. g
X X kolo veskerych necistot. @
Ochrana proti korozi Funkce AUTOADAPT g
a kondenzaci Inteligentni funkce AUTOADAPT Ng
Kataforézni  povrchova uprava Nemagnetické zvoli automaticky vidy nej- 2
a odolnost vii¢i kondenzaci vodnich _, Hfidel cerpadla je vyrobena —— vhodnéjsi provozni bod ¢erpa- I
par umoznuji Alpha2 cerpat kapaliny z keramiky a nehrozi tak usazovani dla ve dvoutrubkové soustavé E
o min. teploté +2 °C pfi libovolné magnetickych ¢astic obsazenych a usnadni tak spousténi celého =
teploté a vihkosti okolniho prostredi. v Cerpané kapaliné v nejkritictéjsich systému. z
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Material VesEvmd ddla Dimenze Provozni rozsah Hydronické vyvézeni s pomoci aplikace GO Balanc
telesa (mml] 4m 5m 6m 8m Integrovany priitokomér X
» 130 DN 15,25 X X X X Zobrazeni el. pfikonu na displeji X
Hiina 180 DN 25,32 X X X X Fukce AUTOADAPT X
NEEmE 130 DN 25 X X X X Regulace na konstantni a proporciondlni tlak X
ocel 180 DN 25,32 X X X X 3 rezimy konstantnich otacek X

5 let zaruka X

Dostupné se zavity viech velikosti. hnické Gdai
Potfebujete-li specialni typ cerpadla, obratte se na vaseho prodejce. Technicke u aje
Pritok Qn.y: 3,8 m3/h
Nainstalujte si aplikaci GO Balance Tsleta e el +2°C 23 +110 °C

L. Hladina akustického tlaku: <43 dB(A)

Snadna instalace
ANDROID APP ON p 9 o 9

Nainstalujte si na telefon nebo tablet aplikaci Grundfos C I I Okolni teplota: 0°Caz+40°C
GO Balance a ziskejte tak pfistup k sefizeni vasi otopné OOS € p ay
soustavy s vyuzitim dat z Eerpadel Grundfos ALPHA2. Index energetické tcinnosti: EEI<0,15 (Cerpadlo 4 m)
Software Grundfos GO Balance je jedinou mobilni £ Available on the
platformou pro hydronické vyvazovani na trhu, ktery je ‘ Vvkonova krivka
navrZen tak, aby Setfil drahocenny ¢as pfi hydronickém App Store y
vyvazovani soustav a nasledné tvorbé reportd. H

P
[kPa]]| [m]
80 ‘ ‘

8

70 -

ALPHA2 XX-80

60

ALPHA2 XX-60

50 5.

ALPHA2 XX50

a0 4

ALPHA2 XX-40

Nazev Grundfos, logo Grundfos a slogan Be~Think—Innovate jsou registrované ochranné znamky vlastnéné spolecnosti Grundfos Holding A/S nebo Grundfos A/S Dansko. Vsechna prava celosvétové vyhrazena.
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